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We are aquaculture
ScaleAQ er en ledende global teknologileverandør som leverer og pro-
duserer komplette anlegg til oppdrettskunder i mer enn 40 land. Sel-
skapet har ca. 800 ansatte og kontorer i Norge, Skottland, Polen, Island, 
Chile, Canada, Tasmania og Vietnam. Gjennom økt fokus på bærekraft, 
biologi, produktutvikling og digitalisering har  ScaleAQ tatt en tydelig 
rolle for å sikre at utvikling av teknologi skjer på biologien og miljøet 
sine premisser. Det gjør vi ved å produsere og levere teknologi, infra-
struktur og tjenester på en solid, bærekraftig og innovativ måte.

ScaleAQ har betydelig kompetanse og erfaring innen utvikling og produksjon av stålmerder 
til alle typer fiskeoppdrett. Siden 80-tallet har vi designet, prosjektert og produsert stålmer-
der til hele verden. Med designavdeling i Norge og produksjon i Norge, Vietnam og Polen 
kan vi hjelpe deg som kunde over hele verden. Våre salgskontor er strategisk plassert nært 
de sentrale områdene i oppdrettsnæringen. Gjennom kontinuerlige produktforbedringer i 
mer enn 30 år står vi i dag igjen med et unikt og robust merdkonsept i verdensklasse.

Stålmerdene Nordic/Viking kan leveres i størrelser helt opp til 40m × 40m på en eller to 
rekker. Med modulbaserte løsninger kan vi tilby kundetilpassede løsninger til oppdretts- og 
ventemerdanlegg. Nordic/Viking stålmerder er produsert i henhold til de høyeste marked-
skrav og standarder. Stål merdene fra ScaleAQ er fremfor alt solide, pålitelige og kostnadsef-
fektive.

Trygge og solide løsninger gjør Nordic/Viking til et klart førstevalg.

Vi ønsker alltid fornøyde kunder. Derfor ligger vår stolthet i kvaliteten på våre produkter og 
vår fleksibilitet i å gi kunden det som trengs. Vi strekker oss alltid langt for å tilfredsstille 
kundens behov.
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Nordic/Viking
Konseptet for Nordic/Viking stål-
merder ble utviklet i 1983 og har 
siden den gang vært med på å 
bane vei for fremtidens stålan-
legg. De stabile og solide merde-
ne gir en trygg og sikker plattform 
for all type oppdrettsvirksomhet. 
Utviklingen har skjedd gjennom 
mer enn tre tiår med innovasjon.

Innovasjon
Med innovative løsninger som den unike torsjons-
koblingen reduseres belastningen på ulike kom-
ponenter, som gjør at vedlikeholdsintervallene og 
levetiden til anlegget øker. Gjennom kontinuerlig 
optimalisering har vi utviklet en rekke innovative 
løsninger som gir kunden et robust stålmerdsystem 
som varer i generasjoner. Som vi pleier å si: «Den 
store forskjellen ligger i detaljene».

Erfaring
Med årelang erfaring og anlegg over hele verden 
er dette et gjennomprøvd og sikkert anlegg som vil 
vare år etter år.

SOLID

MINIMALT 
VEDLIKEHOLD

LANG LEVETID

STABILITET

SERTIFISERT

Nordic/Viking-anlegget er basert på sterke og solide løsninger. Gjennom 
tiår med optimalisering står vi i dag igjen med et stålanlegg med gode 
gjennomprøvde løsninger.

Anlegget er produsert i varmvalset stål som er galvanisert i henhold til 
ISO 1461.

Takket være den unike torsjonskoblingen med vulkaniserte innsatser 
reduseres belastningene på de ulike komponentene og levetiden til 
anlegget mangedobles.

Nordic/Viking-anlegget er svært stabilt. Med god oppdrift i alle ledd og 
mulighet for økt oppdrift ved å legge til flere eller større pontonger gir 
dette fleksibilitet til å tilpasse anlegget etter kundens ønsker.

Sertifisert i henhold til NS9415 – Flytende oppdrettsanlegg – Krav til utfor-
ming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift og NYTEK-forskriften

NS-9415
NYTEK

Spesifikasjoner

Merdstørrelser Opp til 40m × 40m

Antall rekker En eller to rekker

Mulighet for truckkjøring 
på gangbane Ja, på forespørsel

Materiale Høykvalitets varmrullet stål galvanisert i henhold til ISO 
1461

Hengsel Torsjonskobling eller standardkobling

Pontong Polystyren-fylte
To størrelser pongtonger

Fortøyning Heavy Load Mooring Points

Sertifikat
NS9415
NYTEK-forskriften
Materiale galvanisert i henhold til ISO 1461

Tilvalgsutstyr

Redningsutstyr 
Fender 
Nothåndteringsutstyr 
Lyktestolper
med mer
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Illustrasjon av 
en 40×40 merd.

Ventemerdanlegg 
for Firda Seafood
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«Gjennom våre 34 år i oppdrettsbransjen er dette det mest slitesterke og hardføre stålanlegget vi 
noensinne har opplevd. Anleggene våre ligger relativt eksponert til her på Værlandet, på vestkys-
ten av Norge. Opp gjennom årene har vi opplevd en rekke perioder med ekstremvær. Dette har 
anleggene taklet svært bra, uten nevneverdige problemer. Torsjonskoblingene må trekkes frem 
som en av suksessfaktorene i dette konseptet. Koblingene gjør anleggene lydløse under drift, tar 
opp krefter mellom modulene og gir oss svært lange vedlikeholdsintervaller. Alt i alt er vi svært 
fornøyd med leveransen, servicen og anlegget levert fra ScaleAQ!»

Helge, Roar og Kjell Landøy
Landøy Fiskeoppdrett AS

LERØY VEST 
SINKABERG HANSEN 
NORDFJORD LAKS
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 
FJORD HARVEST 
NOR-COD
STETTEFISK
FJORD TORO 
SUDANE FISKEOPPDRETT
VIKENCO
LANDØY FISKEOPPDRETT
ATLANTIC CODFARMERS
HELGELAND FORSKNINGSSTASJON
GILDESKÅLEN FORSKNINGSSTASJON 
TERMAR SEAFARM
BALT IMPORT RUSSIA 
MARØY HAVBRUK
CODFARMERS AS
BOGUØY FISKEOPPDRETT 
SAUMON FRANCE 
TUNSBERGPOLLEN TORSK 
KARSTENSEN FISKEOPPDRETT 

ÅLESUND, NORGE

ÅLESUND, NORGE
STETTIN, POLEN
NHA TRANG, VIETNAM

Nordic/Viking  
kunder over hele verden

Design- og 
 prosjektavdeling

Produksjon

VÅRE KONTOR TILBAKEMELDING FRA KUNDE

6
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KATAMARAN

ENKEL RAD
Merdstørrelse 40×40m

(Merdstørrelse begrenset i 
henhold til lokasjonsanalyser)

DOBBEL RAD
Merdstørrelse 40×40m

(Merdstørrelse begrenset i 
henhold til lokasjonsanalyser)

KATAMARANI-SEKSJON I-SEKSJON UTLIGGER

MODULER

PONTONGER

TORSJONSKOBLING

Den unike torsjonskoblingen med vulkaniserte 
innsatser gir anlegget en rekke fordeler. Koblin-
gen tar opp spenninger, noe som gir lavere på-
kjenning på andre komponenter. Dette gir også 
lengre vedlikeholdsintervaller. Selve torsjons-
koblingen krever også lite vedlikehold på grunn 
av sitt unike design. Det er ingen stål-mot-stål 
friksjon i koblingen, noe som er en av hoved-
grunnene til de lange vedlikeholdsintervallene 
og et lydløst anlegg.

Bevegelse i alle retninger

MUTTER M27

BOLT M27

LÅSEBRAKETT

TORSJONSKOBLING 
MED VULKANISERT 
GUMMI

KOBLINGSRØR

T-BRAKETT

Pongtongene til Nordic/Viking-anleggene er 
rotasjonsstøpt i polytelen og fylt med polystyren 
for sekundærsikring. Pongtongene kommer i to 
ulike størrelser, 750 liter og 900 liter. Ved å velge 
mellom de to ulike pongtongene kan en der-
med tilpasse oppdriften en trenger til anlegget 
sitt. Begge pongtongene monters uten bolter. 
Pongtongene presses ned i kilespor. Denne løs-
ningen gir en sikker innfestning av pongtongen, 
men også en sikker løsning med tanke på notg-
nag. Det er kun polytelenflatene på pongtongen 
som har muligheten til å berøre notveggen.

Over: Pontong 
under montering



1110

FORSTERKNINGER

Forsterkningene i de ulike modulene er bygget opp på en slik måte at de ikke har tversgående bjelker. 
Dette tillater bevegelse i hver enkelt modul og mellom ulike moduler. Denne fleksibiliteten er nødvendig for 
å kunne håndtere de røffe forholdene havet byr på. Alle forsterkninger er optimalisert styrkeberegnet i hen-
hold til gjeldende regelverk. Som et tilvalg er det mulig å få forsterkede seksjoner for kjøring med gaffeltru-
ck. Disse seksjonene blir også utstyrt med «autovern» som vist på bildet over.

Riktig fortøyning av anlegget er kritisk for at anlegget skal kunne bevege seg og opprettholde styrken det 
er dimensjonert for. Sammen med våre samarbeidspartnere utarbeider vi fortøyningsanalyser og fortøy-
ningsplaner. Heavy Load fortøyningsfester er levert som standard på alle anlegg og passer til de fleste 
leveranser med sin kapasitet på opptil 210 kN per fortøyningspunkt. Ved kundetilpasninger og behov 
tilpasser vi fortøyningsarrangementet. 

FORTØYNING

MATERIALE

Anlegg med 
forsterket kjøre-
bane for truck

Moduler etter 
galvanisering 

Moduler før 
galvanisering 

Anlegget er produsert i varmvalset stål som er galvanisert i henhold til ISO 1461. Galvanisering i 
henhold til ISO1461 er den mest effektive beskyttelsen på denne typen merdkonsept. Erfarings-
messig gir dette en utrolig holdbarhet, selv under de røffeste forhold. Alt materiale som inngår i 
produksjonen er testet og sertifisert i henhold til datablad og gjeldende spesifikasjoner.
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MONTERING AV ANLEGG

ScaleAQ har siden 80-tallet vært med på monteringen av Nordic/Viking-anlegg før de slepes til lo-
kalitet. På denne måten kan vi sikre kundene våre den kjente ScaleAQ-kvaliteten som vi er så stolt 
over. God dialog med kunden gjennom hele monteringsprosessen sikrer at kunden blir kjent med 
anlegget sitt. Dialogen i denne fasen vil også avdekke eventuelle feil eller mangler før fortøyning. 
Mindre tilpasninger og kundeønsker kan også tilpasses i denne fasen.
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TILVALGSUTSTYR

REDNINGS
UTSTYR

FENDERE

REKKVERK

NOTHÅNDTERINGSUTSTYR

LYKTESTOLPER

ANNET UTSTYR

Redningsstige 
for tilkomst fra 
sjø til merdkant 
og livbøye med 
holder

Minilift for montering på merdkant

Innfestning for 
lyktestolpe

Utstyr for innfestning av fuglenett og predatornett mm. 
Kontakt ScaleAQ for mer informasjon.

Notkroker i ulike varianter

Vi leverer to standard typer fendere, gummifendere eller PE-rør for større fartøy.  
Andre løsninger kan tilbys på forespørsel.

Vi leverer to typer rekkverk. Et standardrekkverk som vist nede til venstre, samt et rekkverk for montering på 
«autovern» på kjørbare moduler som vist på bildet nede til høyre. Andre løsninger tilbys på forespørsel.

ScaleAQ-kvaliteten og 
fleksibiliteten vi tilbyr 
våre kunder har alltid 
vært vår stolthet. Vi har 
derfor en rekke ulike 
tilvalg til våre Nordic/
iking-anlegg. Dette 
inkluderer utstyr for å 
bedre sikkerheten og 
brukeropplevelsen.
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KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

Opp gjennom årene har vi levert en 
rekke ulike kundetilpassede løsninger til 
oppdretts anlegg, ventemerdanlegg og 
annet. Vi har her lang erfaring med tilpas-
ninger for de mest optimale løsningene for 
våre kunder. På bildene vises det kundetil-
passede løsninger på et slakterianlegg.

Landganger  
tilpasses 
ulike formål  
og posisjoner

Hengslet innfestning  
av anlegg inn mot  

eksisterende kaianlegg
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TESTET OG GODKJENT

Sertifisert
ScaleAQ er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Service
ScaleAQ har avdelinger langs hele norskekysten og i de fleste land hvor 
det foregår oppdrettsvirksomhet. Her tar vi imot kundehenvendelser og 
sender ut teknikere for service, reparasjon eller utvidelser/ombygninger.

Supportavdeling
ScaleAQ har døgnbemannet supportavdeling lokalisert på Frakkagjerd 
utenfor Haugesund.  Saker blir enten løst direkte av supportoperatør eller 
sendt til den servicekoordinatoren som er lokalisert nærmest anlegget.

NS-9415
NYTEK

Med nesten 40 års erfaring med stålanlegg kan vi med hånden på hjertet si at Nordic/Viking er et gjennom-
prøvd konsept. Alle anlegg leveres i dag med Produktsertifikat utstedt av ScaleAQ. Dette innebærer at alle 
stålanlegg som er levert er godkjent i henhold til NS9415 – Flytende oppdrettsanlegg – krav til utforming, 
dimensjonering, utførelse, installasjon og drift og NYTEK-forskriften.



KONTAKT
sales@scaleaq.com

+47 488 88 383


